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TISKOVÁ ZPRÁVA

Intenzifikace Čistírny odpadních vod v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, květen 2010: Čistírna odpadních vod v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi (ČOV) prošla v letech 2008 – 2010 rozsáhlou intezinfikací a rekonstrukcí, během které byla její kapacita rozšířena z původních 10 000 na 20 000 ekvivalentních obyvatel (EO)*. Při rekonstrukci a intenzifikaci byly použity nejmodernější technologie a zařízení, které jsou v současné době k dispozici. Díky tomu tato ČOV dnes splňuje nejpřísnější parametry a legislativní normy na čistotu vypouštěné vody stanovené Evropskou unií. 

Původní ČOV postavená ve městě v letech 1994 – 1998 už svou kapacitou 10 000 EO nestačila stále se zvyšujícímu počtu obyvatel a dalších subjektů města. Současně zestárly i některé použité technologie a zařízení a ČOV tím neodpovídala nejnovějším požadavkům přípustného znečištění vypouštěných odpadních vod. Rekonstrukce a intenzifikace ČOV na 20 000 EO probíhala za plného provozu od listopadu 2008 do února 2010. Zkušební, ale neomezený, provoz běží od 1. března 2010. „Tato rozsáhlá intenzifikaci ČOV zařadila Brandýs nad Labem – Starou Boleslav mezi města s nejmodernější čističkou v zemi. Díky použití nejnovějších technologií i zavedení plně automatizovaného systému řízení dnes ČOV splňuje nejpřísnější limity na čistotu vypouštěných odpadních vod“, dodává Milan Vávra, místostarosta města.
O mimořádnou investici města se jednalo i z hlediska finančního. Celkové náklady na rekonstrukci a intenzifikaci představovaly 129 mil. Kč, z čehož polovina nákladů byla hrazena městem a polovinu výdajů pokryla dotace z Ministerstva zemědělství ČR. „Ačkoli se jednalo o finančně velmi náročnou akci, jsme rádi, že se nám ji podařilo v relativně krátkém čase zrealizovat. Je to z velké části i investice do budoucna, která nám zajistí, že v dalších letech nebudeme penalizováni za znečištění Labe a budeme moci žádat o finanční dotace na jiné investiční akce“, vysvětluje starosta města Ondřej Přenosil.
Současně s intenzifikací čističky město opravilo i cca 500 metrů dlouhou příjezdovou komunikaci k ČOV včetně úpravy okolních terénů. Na rekonstrukci ČOV by měly v příštím roce navázat rekonstrukce čerpacích stanic v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi.
Vlastníkem a investorem celé stavby je Město Brandýs nad Labem  - Stará Boleslav, generálním dodavatel stavby je společnost Hochtief CZ, a.s. a provozovatel čistírny je společnost Stavokomplet, s.r.o.
*) Ekvivalentní obyvatel (EO) je definovaný produkcí znečištění 60g BSK5/den. Kapacita ČOV se počítá na znečištění, které přitéká na ČOV a přepočtem dle definice se stanoví na EO. 
Pro více informací kontaktujte:

Michaela Miková
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Tel: 734 366 372, e-mail: michaela.mikova@brandysko.cz
POPIS ČOV – STAV PO INTENZIFIKACI:

ČOV Brandýs nad Labem je určena pro čištění odpadních vod z lokality Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Mechanicko-biologická ČOV je po provedené rekonstrukci navržena s kapacitou 20 000 EO. Konstrukční a technologické řešení umožňuje bezproblémový provoz ČOV i na menší než projektovanou kapacitu. Strojně-technologickou část ČOV je možno provozovat v intervalu zatížení 30 – 120 %, aniž dojde k průkaznému snížení účinnosti čištění. ČOV je vybavena modifikovanou technologií R-D-N procesu se srážením fosforu před dosazovacími nádržemi, která umožňuje účinné a řízené odstraňování nutrientů (N a P) z odpadních vod. Vlastní technologická linka čistírny odpadních vod sestává ze souboru hrubého předčištění: Jemné automatické česle s lisem na shrabky a možností propírání shrabků, z podélného, provzdušňovaného lapáku písku a zařízení, které umožňuje provoz, jako pračka písku nebo záložní vertikální lapák písku. Dále následuje vlastní biologický stupeň, který je tvořen jednou společnou denitrifikační nádrží a dále nitrifikací, rozdělenou do tří linek, z nichž dvě jsou ještě děleny na dvě části a to, na nitrifikačně – denitrifikační sekci a vlastní nitrifikaci. Toto dělení je vyvoláno historickým vývojem a původním členěním stavby. Mezi nitrifikačními nádržemi a společnou denitrifikační nádrží je propojení potrubím vnitřní recirkulace. Odtoky ze všech nádrží jsou realizovány otevřeným přepadem, který významně snižuje tvorbu biologických pěn. Z aktivačních nádrží odtéká aktivační směs do dvojice kruhových dosazovacích nádrží. Vratný kal z dosazovacích nádrží je veden do dvojice kruhových regeneračních nádrží a odtud do směšovací komory zpět před nátok do aktivačních nádrží. Následuje kalové hospodářství. Přebytečný kal je odebírán z okruhu vratného kalu z regeneračních nádrží a po zahuštění na flotační jednotce je veden do vstupní uskladňovací a vyrovnávací nádrže kalového hospodářství založeného na autotermní aerobní termofilní stabilizaci kalu technologií OSS - oxyterm sludge system®. Stabilizovaný a hygienizovaný kal z reaktorů OSS je uskladněn ve vychlazovací nádrži a poté je do konečné formy odvodňován na dekantační odstředivce. 
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